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Muntatge i desglossament per a comptadors de DN 20 a DN 30 

 

Muntatge i desglossament per a comptadors de DN 15 

 

 
Maneguet de contratracció 

Comptador DN 15 20 25 30 
Rosca** Sortida 1” 1 ¼” 1 ½” 
Ubicació S’ha d’instal·lar entre el tub de polietilè i el ràcord d’enllaç. 

Característiques Ha de ser de PN 16. L’entrada es connecta per pressió i la sortida amb una 
rosca** femella. 

Muntatge Acoblat en el tub de polietilè. Per garantir l’estanquitat, ha de portar entre peces 
una junta tòrica. 

 
Ràcord d’enllaç (femella boja) 

Comptador DN 15 20 25 30 
Rosca** Sortida 3/4” 1” 1 ¼” 1 ½” 
Ubicació Seguit del maneguet i abans del comptador. 
Característiques Entrada amb rosca** mascle i sortida amb ràcord de femella boja. 

Muntatge 
Roscat en el maneguet contratracció. Per garantir l’estanquitat s'intercala una 
junta de goma o polietilè. 
 

INFORMACIÓ: ☐CONFIDENCIAL  ☐RESTRINGIDA  ⛝INTERNA  ☐OBERTA 
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Tap cec 

Comptador DN 20 25 30 
Rosca** 1” 1 ¼” 1 ½” 

Ubicació El tap cec s’ha d’instal·lar roscat en el ràcord d’enllaç (femella boja) i en el 
ràcord d’entrada de la clau (femella boja). 

 
Suplement tapat 

Comptador DN 15 
Rosca** 3/4” 
Ubicació S’ha d'instal·lar entre el ràcord i la vàlvula. 

Característiques Ha de fer la mateixa longitud que el comptador (115 mm aproximadament). Ha 
d’incorporar forats passants. 

 
Vàlvula de sortida 

Comptador DN 15 20 25 30 
DN vàlvula 20 30 40 
H*** valors 
màxims 120 160 160 180 

Unió entrada 
¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 

Ràcord d’enllaç (femella boja) 

Unió sortida Rosca mascle 
1” Brida segons especificat en la brida del tub d’alimentació. 

Ubicació La vàlvula es col·loca a la sortida del comptador i a l’entrada del tub 
d’alimentació. 

Característiques 

●​ Ha d’incorporar una resa per prendre pressions o mostres d’aigua. 
●​ Ha de ser de PN 16. 
●​ El diàmetre nominal de la vàlvula ha de ser, com a mínim, el diàmetre 

nominal de la canonada. 
●​ El model ha d’estar acceptat per Aigües de Barcelona.  

 
**Rosca Gas Whitworth 
***H és l’alçària de la vàlvula mesurada des de l’eix per on passa l’aigua fins a la part més alta de 
l’element maniobra amb la vàlvula totalment oberta. 
*Tots els materials en contacte amb l’aigua han de seguir la normativa vigent. 
*El muntatge s’ha de fer de tal forma que es faciliti al màxim la instal·lació del comptador.  
*Les especificacions s’han de seguir sempre que també es compleixi la normativa vigent d’obligat   
compliment. 

INFORMACIÓ: ☐CONFIDENCIAL  ☐RESTRINGIDA  ⛝INTERNA  ☐OBERTA 


