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Desglossament del muntatge 

 

 

Requisits generals 

Tots els accessoris han de ser PN 1,6 MPa (PN 16 bars). 
A les unions entre brides s’han d’utilitzar juntes de polietilè PE 100 de 3 mm de gruix. 
S’ha de mantenir el mateix ordre que a l’esquema de desglossament dels elements. 

 

Vàlvula de comporta 

Característiques 

●​ Mesura de “T” (altura màxima de la vàlvula) 328 
[mm]. 

●​ Longitud màxima de la vàlvula 160 [mm]. 
●​ Sota criteri d’Aigües de Barcelona, quan sigui 

necessari, caldrà instal·lar una altra vàlvula. 
●​ La vàlvula ha de ser embridada pels dos costats. 
●​ Ha d’estar fabricada amb fosa dúctil i recoberta 

interiorment i exteriorment d’epoxi en pols. 
●​ El cuny d’obturació ha d’estar compost d’un 

elastòmer vulcanitzat. 
●​ L’eix que acciona el cuny ha de ser d’acer 

inoxidable. 
●​ Ha d’incorporar un element de maniobra en forma 

de volant que faciliti l’obertura o tancament de la 
vàlvula. Aquest volant ha d’indicar el sentit del gir 
d’obertura i tancament.  

 

 
*Totes les brides han de complir l’UNE 1092. 
*Tots els materials en contacte amb l’aigua han de complir la legislació vigent. 
*Les especificacions s’han de seguir sempre que també es compleixi la normativa vigent d’obligat 
compliment. 

INFORMACIÓ: ☐CONFIDENCIAL  ☐RESTRINGIDA  ⛝INTERNA  ☐OBERTA 


