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Desglossament del muntatge 

 

 

Requisits generals 

Tots els accessoris han de ser PN 1,6 MPa (PN 16 bars). 
En les unions entre brides s’han d’utilitzar juntes de polietilè PE 100 de 3 mm de gruix. 
S’ha de mantenir el mateix ordre que l’esquema de desglossament dels elements. 

Diàmetre de 
comptador DN 50 DN 65 DN 80  DN 100 DN 150 

L = Espai per al 
comptador [mm]  200 200 225 250 300 

 

Filtre 

Característiques  
●​ Fabricació de fosa dúctil. 
●​ El tamís de 2,5 mm ha de ser extraïble per poder efectuar la neteja 

sense treure tot el cos.  

 

Reducció 

Característiques 
●​ A la part superior de la reducció posterior al comptador, s’ha de disposar 

d’un tap cec roscat amb una vàlvula de bola amb sortida rosca femella 
Whitworth Gas ½” amb palanca d’accionament, per poder prendre 
pressions o mostres d’aigua. 
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Carret de desmuntatge 

DN carret DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 

Longitud mín. 
[mm] 

6 10 14 

Longitud màx. 
[mm] 

12 18 25 

Característiques 

●​ Dissenyat de tal forma que faciliti el muntatge i desmuntatge del 
comptador (s’ha de poder escurçar i allargar el requerit) donant certa 
folgança al col·locar el comptador i les juntes. Ha de disposar de cargols 
passants, en quantitat suficient per conferir certa rigidesa estructural a 
l’accessori, i que serviran a la vegada per a l’embridat amb els elements 
adjacents. 

●​ La part central (manxa) ha d’estar fabricada amb neoprè (elastòmer 
vulcanitzat) reforçat amb tela de niló i fil d’acer trenat. 

●​ Es recomana la instal·lació d’un element d’alta qualitat (amb eficàcia i 
fiabilitat provades), ja que del seu funcionament correcte dependrà que 
es pugui o no es pugui canviar el comptador, quan sigui necessari, amb 
el consegüent perill de tall prolongat del subministrament. 

 

Vàlvula de comporta 

DN comptador DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 

Mida T [mm] 328 373 450 462 563 

Característiques 

●​ S’ha d’instal·lar després del carret de 
desmuntatge. Sota criteri d’Aigües de Barcelona, 
quan sigui necessari s’instal·larà una altra vàlvula 
a l’entrada de l’element denominat Filtre. 

●​ La vàlvula ha d’estar embridada pels dos costats. 
●​ Ha d’estar fabricada amb fosa dúctil i recoberta 

interiorment i exteriorment d’epoxi en pols. 
●​ El cuny d’obturació ha d’estar compost d’un 

elastòmer vulcanitzat. 
●​ L’eix que acciona el cuny ha de ser d’acer 

inoxidable. 
●​ Ha d’incorporar un element de maniobra en forma 

de volant que faciliti l’obertura o tancament de la 
vàlvula. Aquest volant ha d’indicar el sentit del gir 
d’obertura i tancament.  

 

 
 
*Totes les brides han de complir l’UNE 1092. 
*Tots els materials en contacte amb l’aigua han de complir la legislació vigent. 
*Les especificacions s’han de seguir sempre que també es compleixi la normativa vigent d’obligat 
compliment. 
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