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ARQUETA TAPA 
ESQUEMA DE LA DISPOSICIÓN DE LOS 
SEGMENTOS DE LA TAPA SEGUN EL 

SENTIDO DEL FLUJO 
DN 

Acometida 
Dimensiones arqueta 

DN cont. 

Número y dimensiones de los 
segmentos para cubrir la 

arqueta 

L A F N l a 

20 800 400 400 15 2 400 400 
  

30 800 400 400 
20 

2 400 400 
  

25 

40 1000 400 400 30 2 500 400 
  

60 
especial 

1200 600 600 40 3 400 600 

  

60 1800 700 700 50 2 
2 

400 
500 

700 
700 

  

80 1800 700 700 65 
2 
2 

400 
500 

700 
700 

  

100 2000 800 800 80 5 400 800 

  

150 2200 900 900 100 3 
2 

400 
500 

900 
900 

  

200 2500 900 1000 150 5 500 900 

  

 
L Largo 

 
N Número de segmentos 

 A Ancho l Largo de cada segmento 
F Profundidad a Ancho de cada segmento  

 

Llegenda 

1. Dimensiones expresadas en milímetros (mm), excepto las indicadas expresamente en otras unidades. 

 
2. Los dispositivos de cierre (Tapa + marco) correspondran a la clase B125 de acuerdo con la Norma UNE EN 124.  
 
3. Las características (materiales, principios de construcción etc.) de cada uno de los segmentos estarán de acuerdo con la que indica la norma UNE 

EN 124. 
 
4. El dispositivo de cierre estará constituido por una tapa con diferentes segmentos para facilitar su maniobrabilidad así como la lectura del contador. 
 
5. En el segmento de tapa sombreado (segmento-contador), deberán ser respetadas sus dimensiones y posición, así mismo dispondrá de asa o 

tirador ocultable para facilitar la abertura. 
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